
Artikelnummer: 7HD7

7 inch field monitor

Deze 7 inch field monitor beschikt over een Full HD IPS

paneel. Dit zorgt voor een haarscherp beeld met

natuurgetrouwe kleuren en een uitstekende kijkhoek. De

monitor ondersteunt alle gangbare resoluties tot en met

4K en is geschikt voor iedere type camera. De monitor is

voorzien van zowel een HDMI als AV input en output en

wordt geleverd met een afneembare zonnekap.

1920 x 1200 resolutie (Full HD)

HDMI (input & output), AV (input & output)

Zonnekap & aansluiting voor accu

Geschikt voor elk type camera
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Algemeen

Fabrikant Beetronics

Artikelnummer 7HD7

Vorig model 7HD5

Productnaam 7 inch field monitor

Garantie 2 jaar

Paneel

Schermdiagonaal 7.0 inch (178 mm)

Beeldverhouding 16:10 (16:9, 4:3 instelbaar)

Native resolutie 1920 x 1200

Ondersteunde resoluties 2160p, 1080p/1080i, 720p, 576p/576i, 480p/480i

Pixels per inch 324 PPI

Helderheid 450 cd/m2

Contrast 1100:1

Kleurcoderingssysteem PAL/NTSC/SECAM

Kijkhoek 178° horizontaal, 178° verticaal
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Aansluitingen

HDMI ingang 1x

HDMI uitgang 1x

BNC video ingang (CVBS) 1x

BNC video uitgang (CVBS) 1x

3.5mm jack uitgang 1x

Batterij Los verkrijgbaar (BP4)

Fysieke eigenschappen

Kleur Zwart

Gewicht 400 gram

Hoogte 130 mm

Diepte 35 mm

Eigenschappen en functies

Audio Geïntegreerde speakers

Auto-on Automatisch aan bij stroom/signaal

Spiegelfunctie Beeld is horizontaal en verticaal te spiegelen

Zonnekap Afneembare en opvouwbare zonnekap

Energie

Ingangsspanning DC 9-33V

Voedingsadapter input Input: AC100-240V, 50/60Hz , Output: 12V-2A
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Omgeving

Bedrijfstemperatuur -20°C tot +60°C

Opslag temperatuur -20°C tot +70°C

Luchtvochtigheid 20% - 80% niet-condenserend

Montage

Wandmontage  VESA (75 mm) 

Statief  1/4" schroefdraad aan onderzijde 

Certificeringen & keurmerken

Certificeringen CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC

Inhoud verpakking

Standaard inbegrepen Monitor, Hotshoe, Zonnekap, Netadapter, Handleiding
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